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1 Introduction 
 
Harvest  permet de configurer les enregistreurs de données de la série Isodaq tels que les RT+, 
les XT+, VF et Hawkeye. Il permet aussi la récupération des données et la visualisation. Le 
package IdqTel  permet la gestion automatique des communications avec les centrales 
d’acquisition de données, qu’elles soient entrantes ou sortantes, et des alarmes. Harvest est 
gratuit, disponible sur notre site www.distec.fr. 

Ce guide vous aidera à effectuer toutes les opérations nécessaires avec les loggers (centrales 
d’acquisitions de données). Harvest permet les communications locales séries, comme distantes 
via un modem. 

Harvest archive les données dans un format prédéfini « XDQ ». Les données sont stockées dans 
des répertoires du nom du groupe et du nom du site. Chaque transfert créée un fichier XDQ dont 
le nom est constitué de la date et de l’heure du transfert. Harvest concatène les fichiers 
individuels pour visualiser l’ensemble en une seule fenêtre graphique. 

Les données sont visualisées graphiquement, avec possibilités de zoom avant et arrière. La 
fonction Export vers le format CSV permet l’exploitation des données par vos tableurs. 

 

2 Installation du logiciel 
 
Le fichier d’installation Harvest est à extraction automatique. Il s’installe automatiquement en 
créant un répertoire c:\harvest\ et une nouvelle icône de lancement apparaît sur le bureau de 
l’ordinateur. 
 

3 Paramétrage de Harvest 
 
Structure des répertoires 
 
Les données collectées ou transférées par Harvest peuvent être redirigées dans un répertoire 
spécifique, comme dans un autre ordinateur ou serveur de fichiers. Cette fonction permet à 
Harvest et à IdqTel d’écrire et lire dans un répertoire unique de votre choix. Pour paramétrer le 
répertoire source des données, allez dans Editer>Répertoire des données . Vous pouvez alors 
naviguer dans la structure des répertoires de l’ordinateur et sélectionner le répertoire de votre 
choix. 
 
Groupe et site 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les données des loggers sont archivées dans le 
répertoire de base > Groupe > Nom du site. 
 
Pour sélectionner un nouveau groupe ou site, 
cliquez sur Fichier > Nouveau   

Groupe  (Projet) Pour saisir un nouveau groupe, cliquez sur Fichier > Nouveau > Groupe et 
tapez le nom du nouveau groupe dans la fenêtre 

 
Site  Pour saisir un nouveau site, cliquez sur Fichier > Nouveau > Site  et tapez 

le nom du nouveau site dans la fenêtre 
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Note : 
 
Il n’est pas nécessaire de saisir un groupe ou un nom de site pour configurer un 
logger. Si le nom du groupe ou du site n’existe pas dans le PC lors du transfert 
(lecture) des données, ceux-ci seront créés automatiquement à partir des noms 
créés dans le logger dans les champs correspondants. 

Site  
 
La fonction Site  qui s’active en cliquant sur Editer > Site  permet de visualiser toute la 
configuration d’un site. 
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4 Communications  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

N° à composer – Nom et N° d’appel du site à appeler. 
 
En cas de connexion locale par cordon série, la case 
doit être vide, et seul le port de communication doit être 
sélectionné. 
 
Pour un appel distant, saisissez le N° de télé phone du 
logger et sélectionnez le port de communication à 
utiliser, ou cliquez sur Sélectionner le site  si le site a 
déjà été configuré. 
 
Lire – par défaut lit les données récentes enregistrées 
dans le logger depuis le dernier transfert dans ce PC. 
  

Pour lire les données du logger, cliquez sur Logger > Lire  

Cinq Options de communication sont à votre disposition dans le menu Logger  : 
·  Lire  – permet de transférer les données du Logger. 
·  Configurer – permet de modifier les paramètres comme détaillé en sections 5.0 à 

10.0. 
·  Minuteries/Enregistrements/N°tél (n’efface pas les données)  – permet de 

modifier les fenêtres d’heures de mise en veille du modem, la fenêtre d’heure 
d’appel quotidien du logger et les N° d’appels du l ogger sans altérer les données. 

·  Envoyer une commande – permet d’envoyer une commande au logger, telle 
que la mise en veille du modem pendant 24h, ou la lecture temps réel des valeur 
d’une des voies. 

·  Vérifier la communication – à utiliser pendant la communication avec le logger, 
permet d’en visualiser le détail. 
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Quand Harvest a communiqué une 1ère fois avec la centrale d’acquisition par la fonction 
« Lire  », l’accès est ouvert aux données transférées et aux fonctions de configuration. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fin de l’opération de transfert se traduit par l’apparition de la fenêtre graphique sur l’écran. 
L’accès à la fonction de configuration est possible de deux manières : 

- A partir de la barre de menu, cliquez sur Logger > Configurer  ; 
- Avec le curseur de la souris dans la fenêtre graphique des données du logger, faites un 

clic droit pour ouvrir le menu et sélectionnez Configurer . 
 
 

Autres fonctions de communication au logger  
 
Options de série VF    A sélectionner pour communiquer avec les loggers de la série VF 
 
RESET après transfert  Efface toutes les données du logger après le transfert validé 
 
Ne lire que les paramètres  Cette fonction de transfert ne lit que les paramètres du logger et 

toutes ses possibilités de paramétrage, sans lire les données 
enregistrées. 

  
Lire tout le contenu Lit toutes les données enregistrées. Si cette fonction n’est pas 

spécifiée, Harvest, par défaut, ne lit que les données 
complémentaires enregistrées depuis le dernier transfert. 

 
Lire de date à date   Lit les données enregistrées entre les dates sélectionnées 
 
Auto Export  Exporte les données transférées au format CSV dans le répertoire 

sélectionné. 
 
 

Note : 1 ère UTILISATION, 1 ère CONFIGURATION 
 
Pour une 1ère utilisation de la centrale d’acquisition, vous devez d’abord faire une 
lecture des données par la fonction Logger > Lire . Vous pouvez alors procéder aux 
opérations de configuration comme indiqué dans ce manuel. 
 
Toute fonction de lecture du logger exécute simultanément la lecture cachée de ses 
paramètres, et de toutes ses possibilités de paramétrage. 
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 5  Configuration, onglet Système  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Groupe  Nom du Groupe dont dépend le site ; nom du répertoire de stockage 
des fichiers de données des loggers ayant ce nom de groupe 

Nom du site   IDentifiant de site. Nom du sous répertoire dans le répertoire Groupe 
où seront stockés les fichiers de données du logger ayant ce nom de 
site 

Description  Texte libre 

Pile   Donne la mesure de la tension de pile du logger lors de la dernière 
connexion. 

N° de série PCB  N° de série de la PCB gravé également dans la firm ware 

N° de série coffret   N° de série du logger, gravé dans la firmware  

Vers.  logiciel Boot  Version du Bootloader installé 

Vers.  firmware  Version de firmware installée 

Signal modem  Force du signal GSM reçu. Il est idéalement supérieur à 10. Une 
indication >100 confirme que la carte SIM n’est pas enregistrée sur le 
réseau GSM 

N° téléphone N° de la carte SIM du site 

Reset Date et heure du dernier « Reset » 

Date du PC Date et heure du PC lors de la dernière communication avec le logger 

Date du logger  Date et Heure du logger lors de la dernière communication 
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6  Configuration, onglet “Voie 1 à 4” 
 
Vous configurez voie après voie en cliquant sur son onglet correspondant. Les possibilités 
techniques d’entrées de la voie apparaissent en bleu. Vous changez d’application et configurez 
en cochant la case à cocher « Changer la sonde ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de la voie    Texte libre 

Valeur actuelle    Mesure temps réel de la voie 

Régénérer la valeur courante  Effectuer une nouvelle mesure de la voie d’entrée 

Alim.sonde  Durée d’activation de la tension 12v interne sur la boucle 2 
fils 4/20mA d’entrée. Désactiver pour une lecture 4/20mA 
mode passif. 

Voie désactivée Cocher pour désactiver la voie, et libérer la surface mémoire 
pour les autres voies 

Intervalle de mesure  Période paramétrable entre 2 mesures. 

Type de mesure  Indication abrégée du type de mesure paramétré 

Paramètres de calibration Indication abrégée de la calibration 

Description de la calibration Rappel abrégé du type de mesure de la voie 

Cablage  Cliquez sur le bouton pour ouvrir le schéma de cablage des 
fils d’entrée sur le connecteur SCA ou SCB. 

Alarme  Cliquez sur le bouton alarme pour ouvrir et accéder au 
tableau de paramétrage des alarmes. Voir le paragraphe 
Alarme pour plus de détails 
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6.1 Calibration ultrasons (Hawkeye)   
 
Vous disposez de 3 exploitations différentes pour visualiser et enregistrer les valeurs mesurées : 
 

·  Ultrasons directs du niveau – affichage direct du niveau  
 
·  Ultrasons indirects  – niveau calculé à partir du paramètre saisi du niveau à vide et de la 

mesure de distance sonde ultrasons à surface du liquide.  
   

·  Ultrasons en % - le niveau calculé est le pourcentage du niveau par rapport à la distance 
sonde à fond de réservoir.  

 
6.2 Ultrasons directs  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Ultrasons indirects  
 
 

  

Type de calibration  Ultrasons directs du niveau 
 
D Saisissez en D la valeur de 

niveau du liquide 

Type de Calibration  Ultrasons indirects 
 
B   Saisissez en B la distance entre la 

base de la cloche à ultrasons et le 
niveau du liquide 

 
A  Saisissez en A la distance entre la 

base de la cloche à ultrasons et le fond 
du réservoir  
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6.4 Ultrasons en %  
  

 
 

7 Commutateur horaire 
 
Affin de préserver l’autonomie de la pile, le modem GSM interne du logger doit être mis hors 
tension autant que possible. 
 
7.1 Commutateur horaire de mise en veille du modem  
 
Cette fonctionnalité du logger permet de paramétrer des fenêtres horaires de mise en veille du 
modem, permettant d’être appelé par l’utilisateur dans ces plages horaires. Ces périodes doivent 
être réduites au minimum pour préserver la pile d’alimentation.  
 
Les heures de début et de fin doivent être de la même journée, l’heure de début (Marche modem) 
devant précéder l’heure de fin (Arrêt modem). 
4 plages horaires sont possibles dans la journée, cycle répété quotidiennement. 
 
La commutation horaire est par défaut de 5 minutes, dans le format 0800 pour 8h00 
 
Les plages horaires sont saisies en heure GMT.  
 
  

Type de Calibration :  ultrasons en % 
 
D Saisissez en D la valeur du niveau du 

liquide 
 
X Saisissez en X la distance entre le fond 

du réservoir et le niveau de surverse  
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7.2 Heure d’appel GSM cyclique (logger => PC)  
 
Cette fonctionnalité permet au logger d’appeler quotidiennement le système destinataire (IdqTel 
sur PC ou serveur Distec) pour envoyer les données récentes. 
 
Le logger appellera tous les jours, aléatoirement entre l’heure de début et l’heure de fin, dans le 
format 0625 pour 6h25 (heure GMT). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’appel du logger permet de vérifier le bon fonctionnement de toute la chaîne de mesure et de 
communication, et optimise l’autonomie de la pile interne qui n’est mise sous tension que le 
temps de communiquer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marche - Arrêt  Entrez les heures de mise en marche puis d’arrêt du modem du logger, 
durée pendant laquelle l’utilisateur peut appeler celui-ci. 

 
Appels sortants Heures de début et de fin d’appel sortant quotidien du logger pour envoyer 

ses données récentes. 
 
 
Note : 
Les horaires de communications sont en heures GMT. Le décalage est donc de 2 heures 
pendant les heures d’été et de 1 heure pendant les heures d’hiver. 
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8 Numéros d’appels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jusqu’à 4 numéros d’appels peuvent être saisis. Les N° sont appairés en 2 groupes, groupe 1 
pour les numéros 1 et 2, groupe 2 pour les N° 3 et 4. Ainsi le logger appels 2 systèmes de 
télémétrie différents en cas de défaillance éventuelle du 1er. Ceci concerne les appels d’envoi des 
données et les alarmes. 
 
Chaque groupe comporte un numéro principal et un numéro secondaire. En cas d’échec, chaque 
N° est composé à 3 reprises avant de passer au N° s uivant. Si le N° composé fait l’objet d’une 
réponse et que la tâche d’émission des données ou de l’alarme est correctement et totalement 
effectuée, les appels cessent. 
 
Le système distant (serveur de données ou IdqTel) doit reconnaître le protocole du logger pour 
acquitter les alarmes et faire cesser les appels. 
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9 Piles  
 
Les loggers intègrent une fonction de surveillance du bloc interne des piles. Leur tension 
nominale peut varier suivant le type de logger. Elle est de 3,2 volts pour un RT+, de 9 volts pour 
un Hawkeye. Le seuil d’alarme est par défaut à 3 volts pour un RT+ et à 6,5 volts pour un 
Hawkeye. Une alarme est générée quand la mesure de la tension de pile est inférieure à la 
tension de seuil. La tension du bloc piles est mesurée à chaque accès au logger et apparaît sur la 
fenêtre graphique des données. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hystérésis 
 
Les variations du courant d’alimentation du logger provoquent une légère fluctuation de la tension 
de la pile. L’hystérésis évite des alarmes multiples en fin de vie des piles quand la tension 
nominale descend autour de la tension de seuil d’alarme. L’hystérésis est par défaut à 1 volt. 
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10  Alarmes, Voie 1 à 4 
 
Jusqu’à 4 niveaux de déclanchement d’alarmes par voie peuvent être paramétrés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saisissez la valeur du seuil et la condition d’alarme. La condition d’alarme est à choisir parmi 
quatre possibilités : 

- La mesure dépasse le seuil ; 
- La mesure avait dépassé le seuil, et la nouvelle mesure est maintenant redevenue normale ; 
- La mesure est inférieure à la valeur de seuil ; 
- La mesure était descendue sous le seuil, et la nouvelle mesure est maintenant redevenue normale. 

Une condition d’alarme déclanche un appel GSM immédiat. 
 
Hystérésis 
 
L’hystérésis permet d’éviter la multiplication d’envoi d’alarmes quand la valeur mesurée fluctue 
autour du seuil. La nouvelle mesure doit différer d’au moins la mesure précédente ± la valeur 
d’hystérésis pour déclancher une alarme. 
 
Valeur Alpha (filtrage de bruit) 
 
Un amortissement des variations est appliqué à la valeur après chaque mesure. Le taux 
d’amortissement est contrôlé par la valeur alpha, qui doit être comprise entre 0 et 1. Une valeur 
Alpha à 0 a pour effet de désactiver totalement l’amortissement. Une valeur Alpha à 0.7 réduit 
beaucoup de bruit sans générer de délai trop important. Une valeur Alpha à 0.9 réduira presque 
tout le bruit avec un délai plus important. Vous pouvez tester l’effet de la valeur Alpha en 
visualisant le graphique de la voie, et en sélectionnant  « Editer la valeur Alpha  » dans le menu. 
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11 Exploitation graphique,  Format des données  
 
11.1 Format des données  
 
Les données collectées par Harvest sont stockées dans une structure permettant d’être 
facilement localisées et gérées. 

Les données sont transférées et écrites dans le répertoire sélectionné dans Editer > Répertoire 
des données , répertoire principal dans lequel les données sont stockées dans un sous répertoire 
du nom du groupe puis du nom du site. Le nom du groupe et le nom du site sont des paramètres 
du logger.  

Les fichiers de données créés proviennent de 3 sources : 
- Par une lecture manuelle des données : Logger > Lire  ; 
- Par un transfert distant (GSM) automatique ; 
- Lors de la réception d’une alarme. 

 
Les fichiers de données sont du format AAAAMMJJHHMM.XDQ. Ainsi un fichier dont le nom est 
200708021100.XDQ a été lu et écrit le 2 août 2007 à 11h00. Cette convention d’enregistrement 
sécurise les données rapatriées des sites via un PC portable ou un Pocket-PC, les données 
pouvant alors être archivées dans les bons répertoires sans risques de superposition. 

Les fichiers de données contiennent aussi les informations de configuration du logger et toutes 
ses possibilités de reconfiguration.  

 
11.2  Fusion des fichiers de données  
 
HARVEST peut fusionner plusieurs fichiers de données et créer un fichier XDQ unique, 
correspondant à un mois de données par exemple. Pour ce faire, sélectionnez Fichier >  Ouvrir 
plusieurs fichiers,  puis sélectionnez les fichiers à ouvrir et cliquez sur OK. Après avoir visualisé 
le graphique en une courbe unique fusionnée de l’ensemble des fichiers, vous pouvez 
sauvegarder en un fichier unique. Celui-ci conservera le même format, mais avec une extension 
xdq en lettres minuscules. 
 
11.3  Visualisation graphique, ouverture  
 
Pour sélectionner le(s) fichier(s) de données à visualiser, cliquez dans Fichier > Ouvrir un 
fichier…  ou Fichier > Ouvrir plusieurs fichiers…  et recherchez dans le répertoire du nom du 
site où se trouve l’enregistreur. 
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11.4  Zoom avant  
 
Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et obtenir plus de détails d’une zone précise en 
dessinant avec la souris un rectangle autour de la zone : cliquez en haut à gauche, maintenez 
appuyé et déplacez la souris. Le rectangle se dessine et s’agrandit avec le déplacement. Quand 
vous relâchez le clic de souris, la zone sélectionnée s’agrandit. 
 
11.5  Détails des fichiers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cas ci-dessus d’un graphique constitué de plusieurs fichiers (plusieurs collectes) chaque 
jonction est repérée par une petite marque sous la barre de menu. Cliquez entre les marques 
pour obtenir les détails du fichier individuel dans la fenêtre inférieure. Si la fenêtre des détails 
n’apparaît pas, il faut l’ouvrir par Affichage > Détails au curseur . 
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11.6  Fonctions graphiques  
 
Vous accédez aux fonctions graphiques par un clic droit de la souris, le curseur étant dans la 
fenêtre graphique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom arrière   Effectue un zoom arrière au niveau du zoom précédent. 

Toutes les données  Visualise toutes les données du fichier. 

Grille de fond  Active ou désactive la grille de fond 

Editer l’axe des Y   Pour paramétrer manuellement les valeurs des ordonnées. 

Editer la valeur Alpha Un amortissement de variation est appliqué à la valeur après 
chaque mesure. Le taux d’amortissement est contrôlé par la valeur 
alpha, qui doit être comprise entre 0 et 1. Une valeur Alpha à 0 a 
pour effet de désactiver totalement l’amortissement. Une valeur 
Alpha à 0.7 réduit beaucoup de bruit sans générer de délai trop 
important. Une valeur Alpha à 0.9 réduira presque tout le bruit avec 
un délai plus important. Vous pouvez tester l’effet de la valeur Alpha 
en visualisant le graphique de la voie, et en sélectionnant  « Editer 
la valeur Alpha  » dans le menu. 
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12 Fonction Export 
 
Pour exporter les données au format CSV, allez dans Fichier > Exportation…  
 

 
 
 

 
 

13  Support  
 
Pour tout support, n’hésitez pas à contacter : 
 
 
 

DISTEC 
16, avenue Victor Hugo 

F-78340 Les Clayes-sous-Bois 
 

Web : www.distec.fr 
 

�  01.3481.2160 
Email: distec@distec.fr 

 
 

 


